
02/12/09

O3 NO2 NO2CO
ug/m3 293K ug/m3 293K ug/m3 293Kmg/m3 293K

Cmax Oraria Cmax Oraria Num ore 
sup anno

Media M. 8 
h Max

180
240

QUALITA' ARIAQUALITA' ARIAQUALITA' ARIAQUALITA' ARIADati di

BENZENE
ug/m3 293K

Media M. 
Annua  §

5+1

PM10
ug/m3

Num giorni 
sup anno

35

PM10
ug/m3

Cmed 24 h

50

50

10 200+10

18

Dalle ore Alle ore01 24

50200+10

D.Lgs183/04 (soglia d'informaz.)

D.Lgs183/04 (soglia d'allarme)

D.M. 2/4/2002 n.60
 Limite Tolleranza

n. max sup. Consentiti

DGR Lazio n. 1316/03 e n.128/04

+

610

010 Colleferro 0.6 
ore: 24

58 
ore: 18

029 
ore: 14

011 Colleferro 101 
ore: 20

39 56 *0

014 Allumiere N.D. N.D. 20

015 Civitavecchia 0.6 
ore: 01

73 
ore: 20

18 5047 
ore: 01

016 Guidonia 72 
ore: 20

37 250

038 Segni 68 
ore: 08

065 
ore: 17

045 Ciampino 120 
ore: 09

1.6 42 43 *0

Legenda:

= Superamento limite Nazionale = non valido = non disponibile* N.V. N.D.

Osservazioni: Superamento del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente per il PM10 nell'arco dell'anno d el Superamento del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente per il PM10 nell'arco dell'anno d el Superamento del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente per il PM10 nell'arco dell'anno d el Superamento del numero dei giorni consentiti dalla normativa vigente per il PM10 nell'arco dell'anno d el 
valore limite giornaliero nelle stazioni Ciampino e  Colleferro 11 (Viale Europa). I valori dei paramet ri valore limite giornaliero nelle stazioni Ciampino e  Colleferro 11 (Viale Europa). I valori dei paramet ri valore limite giornaliero nelle stazioni Ciampino e  Colleferro 11 (Viale Europa). I valori dei paramet ri valore limite giornaliero nelle stazioni Ciampino e  Colleferro 11 (Viale Europa). I valori dei paramet ri 
rilevati non evidenziano superamenti dei limiti pre visti dalla normativa vigente. Per motivi tecnici i  dati della rilevati non evidenziano superamenti dei limiti pre visti dalla normativa vigente. Per motivi tecnici i  dati della rilevati non evidenziano superamenti dei limiti pre visti dalla normativa vigente. Per motivi tecnici i  dati della rilevati non evidenziano superamenti dei limiti pre visti dalla normativa vigente. Per motivi tecnici i  dati della 
stazione Allumiere sono aggiornati alle ore 15 del 30 novembre 2009.stazione Allumiere sono aggiornati alle ore 15 del 30 novembre 2009.stazione Allumiere sono aggiornati alle ore 15 del 30 novembre 2009.stazione Allumiere sono aggiornati alle ore 15 del 30 novembre 2009.
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= media mobile annua come indicatore di tendenza rispetto al valore limite della media annua§

=Superamento soglia delibera Regionale#
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Professionale


